
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

•	Dimensions:	 4,08 x 2,50 x 2,42m

• Longueur du timon:	 1,35 m	   

• Poids:	 1‘900 kg

• Puissance thermique:	270 kW

• Débit:	 17 m3/h 8m WS	� 

• Connexion électrique:	 230 V/16 A	 � 

• Consommation 

	 d‘électricité:	 4 kW

• Combustible:	 huile de chauffage

• Citerne à mazout:	 750 litres

ÉQUIPEMENT:

• �1 Bruleur 

• 1 Vase d‘ expansion

• 1 Cuve

• 1 Pompe

• 1 contrôle de gel

• 1 Module pour eau fraiche

• 1 Tuyau d‘échappement

SERVICE:

• Livraison et enlèvement

• Montage et démontage

• CQI régulier

• Service d‘urgence  24 h

OPTIONS:

• Matériel de raccordement

• Travaux de raccordement

• Nettoyage final

• Service de remplissage

indépendant-flexible-compact-puissant

TOI TOI AG
Tél.: 0800 864 000 (gratuit)
Fax: 0800 864 001 (gratuit)

info@toitoi.ch
www.toitoi.ch

Hotmobil est un système de chauffage d‘eau indépendant TOI TOI et équipé de production d‘eau 
chaude avec pompe de circulation intégrée, avec vase d’expansion et réservoir. Eau chaude 
continue et tout temps et partout, température constante des plus petites aux 
plus grandes quantités. 

TOI® Hotmobil


